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n
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H
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bC1 C2

H
2

L3

B1

L1 L2

L

D

094/094M 1000

9x27

H H1* B1 B2 L1 L2 K

810

740 265 245

1/1

300 150

2/1

1/1

1/1

2/1

2/1

2000

2500

3200

3200

13x36

945

355

225

BУ.../ВУ...(M) kg

d x t

mm

5000

104/104M

097/097M

098/098M

107A/107AM

107/107M

200

935

828 330 450

L

172/226

172/226

172/220

165/198

460/545

460/545

450/513

380/400

b C2 D

120100...90

C1

285110...130

L3

386

130...150

210

175530

576

H2

142

232

200

1210

340 125...115

145...135345

kg

145/182

150/187

335/462

335/440

380/507

335/462

B2

1105

1190

2

3,5

2,5

* - Данные относятся для высоты подъема 3,2м при двухскоростном или 6,4м при односкоростном полиспасте.

     Можно заказывать и другие высоты подъема.

ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРОТАЛЬ ТИПА  ВY...(М)  НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКЕ

Мин.

радиус

поворота

Размеры, mm

Тип

тали

Грузопо-

дъемн.

Цепь

Поли-

спаст

Масса*

m


